Recommandations:
Les calculatrices sont interdites.
L’utilisation de la calculatrice des ordinateurs et des logiciels est autorisée.
Aucun document autorisé.
· Les réponses sont rédigées à l’encre (pas de rouge) et au crayon de papier pour les croquis et les schémas.
· Le sujet devra être rendu avec toutes les pages dans le bon ordre, agrafées dans une copie d’examen.
· Le détail des calculs et résultats intermédiaires devront obligatoirement apparaître.
· Les contrôles seront mis en évidence quand cela est possible.
· Le nombre de décimales significatives sera respecté pour les résultats définitifs.
Ce dossier est accompagné :

· D’un Dossier Ressources numériques.
· Du fichier :
RES0i Formulaire de calculs topométriques.pdf
Archivage des documents réponses :
Le dossier « U23_N°candidat » devra être sauvegardé sur votre poste de travail et contenir les fichiers :
	N° étude concernée
	Nom du fichier
	Formats des fichiers

	Étude 1
	N°candidat_etude1_stn3_cv0 

N°candidat_etude1_stn3_cpr
N°candidat_etude1
	Format des fichiers suivant les logiciels utilisés.

	Etude 3
	N°candidat_etude3_lot6
	

	Etude 4
	N°candidat_etude4_lot6
(N°candidat_etude4_lot6_lis)
	




BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
TECHNICIEN GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE
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	ÉPREUVE E2
	Technologie

	
	

	SOUS-ÉPREUVE U.23
	TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES


Ce dossier est accompagné DE Documents Études (DE), de Documents Techniques (DT) et de documents Réponses (DR).
DOSSIER ÉTUDES
	N° de l’étude
	Activités et documents
	Barème
	Durée conseillée

	0
	Lecture du dossier
	
	15 min

	1
	Calcul des coordonnées des points de détail
	/ 10
	60 min

	2
	Calcul de l’altitude des points de détail
	/ 5
	30 min

	3
	Calcul de la superficie du lot 6
	/15
	75 min

	4
	Calcul des éléments d’implantation du lot 6
	/ 10
	60 min

	
	Total    
	/ 40 points
	


	TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES                                         ÉTUDE 1
Calculer les coordonnées de points de détail

	

	SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Après avoir réalisé le lever topographique du terrain, vous êtes chargé(e) de réaliser les calculs pour déterminer les coordonnées des points de détail.

	ON DONNE : 
	DT1 : Un extrait du carnet de lever depuis la station 1
DT2 : Le croquis de la polygonale
RES13i : Extrait du lever station 3 
RES14i : Extrait du lever GNSS
Rayon de la terre = 6 371 000 m

	ON DEMANDE :
1.1 Créer un dossier nommé « U23_N°candidat » et l’enregistrer sur le bureau de votre poste informatique.

1.2 Réduire les observations réalisées par double retournement depuis la station 1 sur les références 2 et 3. DR1
(Calculer les angles horizontaux et verticaux réduits et les moyennes des distances horizontales).
1.3 Calculer le V0 de la station 3. DR2
Enregistrer le listing de calcul de points rayonnés dans le dossier U23 : N°candidat_etude1_stn3_cv0
1.4 Réduire les distances. DR2
1.5 Déterminer les coordonnées des points 100 à 110.
Enregistrer le listing de calcul de points rayonnés dans le dossier U23 : N°candidat_etude1_stn3_cpr
1.6 Enregistrer la géobase.
N°candidat_etude1

	ON EXIGE : 
· des calculs justifiés ;
· des coordonnées exactes à 0.01m près ;
· un V0 donné avec 4 décimales.

	


1.2) Le géomètre a visé plusieurs fois les références pour se contrôler.
	Élément
	Matricule
	Paramètres

	Station
	1
	HI =   1.493

	Référence
	3
	HP =   1.600 , AH = 300.000 , AV =  98.820 , DI =  77.169

	Référence
	3
	HP =   1.600 , AH = 100.002 , AV = 301.178 , DI =  77.174

	Référence
	2
	HP =   1.600 , AH = 365.907 , AV = 103.112 , DI =  92.964

	Référence
	2
	HP =   1.600 , AH = 165.910 , AV = 296.886 , DI =  92.959

	Mesure
	566
	HP =   1.600 , AH = 364.900 , AV = 102.925 , DI = 131.462

	Mesure
	567
	HP =   1.600 , AH = 367.702 , AV = 103.090 , DI = 130.623

	Mesure
	568
	HP =   1.600 , AH = 368.119 , AV = 103.117 , DI = 130.465

	Mesure
	569
	HP =   1.600 , AH = 367.271 , AV = 103.164 , DI = 116.990

	Mesure
	570
	HP =   1.600 , AH = 366.679 , AV = 103.122 , DI = 117.120



Compléter le tableau suivant :
	
	
	
	
	Angles réduits
	Dh moyennes

	St
	HI (m)
	Pt
	HP (m)
	AH (gon)
	AV (gon)
	Dh (m)

	1
	
	3
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	


Détailler les calculs pour les valeurs de la référence 3 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



1.3) Le géomètre a réalisé le cheminement polygonal suivant en coordonnées locales puis a effectué un lever de rattachement en CC47 à l’aide du GNSS.

A partir de l’extrait du lever station3 (Res13i) et celui des points géoréférencés au GNSS (Res14i), calculer le V0 moyen pondéré de la station 3.
Enregistrer le listing de calcul de V0 dans le dossier U23 : 
N°candidat _etude1_stn3_cv0 
Reporter les valeurs des v0 individuels et du V0 moyen :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Reporter les écarts et analyser les au regard de la tolérance (T = 0.005 gon) :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.4) Réduction des distances.
A l’aide du logiciel Circe France, déterminer la valeur de la correction  linéaire pour ce chantier en ppm (utiliser les coordonnées de la station4 ; projection Lambert 93 CC47).
Calculer la correction de niveau zéro (en ppm)


Reporter l’altération linéaire (ppm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Calculer la correction de niveau zéro (ppm) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quelle serait la correction à appliquer pour une distance de 85.418 m (détailler les calculs) ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.5) Calculer les coordonnées (E,N) cc47 des points rayonnés  depuis la station 3 (points 100 à 110).
Enregistrer le listing de calcul de points rayonnés dans le dossier U23 :
N°candidat _etude1_stn3_cpr
1.6) Enregistrer le fichier de calcul dans le dossier U23 au format .geo ou .txt :



N°candidat _etude1
	TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES                                         ÉTUDE 2
Calculer l’altitude de points de détail

	

	SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Après avoir réalisé le lever topographique du terrain, vous êtes chargé(e) de  déterminer les altitudes des points de détail.


	ON DONNE : 


	DT3 : Extrait de la géobase
DT4 : Caractéristiques du mini prisme LEICA GMP101



	ON DEMANDE :
2.1 A partir d’un croquis renseigné, donner la formule qui permet en nivellement indirect de déterminer l’altitude d’une station connaissant l’altitude de points visés. DR3
2.2 Calculer l’altitude de la station 3 à partir des visées sur 1, 2, 4 et 5. DR4
2.3 Déterminer l’altitude du point 100. DR5


	ON EXIGE : 
· un croquis exploitable, la formule du nivellement indirect exacte ;
· des calculs justifiés ;
· des altitudes exactes ;
· des justifications pertinentes.


	




2.1) Donner la formule qui permet de déterminer l’altitude d’une station connaissant l’altitude en nivellement indirect de points visés.
Croquis :
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A partir de l’extrait de géobase suivant, déterminer l’altitude moyenne de la station 3 avec une tolérance de 25 mm.
	Élément
	Matricule
	Paramètres

	Point
	1
	X = 1920569.986 , Y = 6227358.332 , Z =   258.851

	Point
	2
	X = 1920487.133 , Y = 6227316.418 , Z =   254.210

	Point
	4
	X = 1920610.276 , Y = 6227252.482 , Z =   261.722

	Point
	5
	X = 1920634.613 , Y = 6227268.107 , Z =   262.652

	Station
	3
	HI =   1.425

	Référence
	1
	HP =   1.600 , AH =  99.999 , AV = 100.945 , DI =  77.167

	Référence
	2
	HP =   1.600 , AH =  22.719 , AV = 104.333 , DI =  85.418

	Référence
	4
	HP =   1.000 , AH = 231.726 , AV =  97.961 , DI =  53.893

	Référence
	5
	HP =   1.524 , AH = 207.651 , AV =  97.690 , DI =  71.108

	Mesure
	100
	HP =   1.600 , AH = 101.531 , AV = 101.154 , DI =  63.563

	Mesure
	101
	HP =   1.600 , AH = 100.406 , AV = 101.157 , DI =  66.672

	Mesure
	102
	HP =   1.600 , AH = 102.095 , AV = 101.107 , DI =  65.844

	Mesure
	103
	HP =   1.600 , AH = 104.942 , AV = 100.838 , DI =  70.328

	Mesure
	104
	HP =   1.600 , AH = 104.981 , AV = 100.981 , DI =  67.801

	Mesure
	105
	HP =   1.600 , AH = 109.216 , AV = 100.782 , DI =  70.149

	Mesure
	106
	HP =   1.600 , AH = 106.815 , AV = 100.861 , DI =  67.336

	Mesure
	107
	HP =   1.600 , AH = 112.361 , AV = 100.910 , DI =  62.648

	Mesure
	108
	HP =   1.600 , AH = 110.854 , AV = 101.118 , DI =  61.082

	Mesure
	109
	HP =   1.600 , AH = 109.429 , AV = 101.223 , DI =  58.990

	Mesure
	110
	HP =   1.600 , AH = 106.869 , AV = 101.181 , DI =  57.780

	Mesure
	100
	HP =   0.120 , AH = 101.532 , AV = 102.639 , DI =  63.625



A partir de 1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A partir de 2 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A partir de 4 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A partir de 5 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ces valeurs vous paraissent-elles cohérentes ? Justifier votre réponse.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Calculer la valeur moyenne retenue pour l’altitude de 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




(Quel que soit le résultat de la question 2 on prendra Altitude 3 = 260.170 m)
2.2) Déterminer l’altitude du point 100.
1ère détermination :
Calculer l’altitude du point 100 mesuré la première fois avec le prisme usuel :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2ème détermination :
Le point 100 a été mesuré une deuxième fois en utilisant un mini prisme pour obtenir une meilleure précision en altimétrie. Malheureusement, l’opérateur a oublié de changer la constante de prisme.
On donne les caractéristiques du mini prisme LEICA GMP101.
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Déterminer la distance horizontale corrigée de la constante de prisme entre la station 3 et le point 100.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Calculer l’altitude du point 100 mesuré la deuxième fois avec le mini prisme :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Quelle altitude choisissez-vous pour le point 100 ? (Justifier votre réponse).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES                                         ÉTUDE 3
Calculer la superficie du lot 6

	

	SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Avant de réaliser le DMPC du lotissement vous êtes chargés de vérifier les surfaces de chaque lot. On va s’intéresser ici au lot 6.

	ON DONNE : 
	DT5 : Plan du lot 6 et coordonnées des points du périmètre

	ON DEMANDE :
3.1 Créer le fichier de dessin N°candidat _etude3_lot6. Dessiner le lot 6 à partir du plan et des coordonnées des points du périmètre. DT5
(Enregistrer votre fichier régulièrement) 

3.2 Créer un calque « constructions ». Réaliser les constructions géométriques pour dessiner le point 800.
3.3 Réaliser les constructions géométriques pour dessiner le points 702 (centre du cercle) dans le calque « constructions ».
3.4 En déduire les coordonnées des points 800 et 702 DR6.
(Expliquer la méthode utilisée pour déterminer les coordonnées de 702.)
3.5 Vérifier que les points 692, 693 et 717 sont alignés.
Justifier votre réponse DR6.
3.6 Même question pour les points 692, 694 et 720. 
Justifier votre réponse DR6.
3.7 Créer un calque « cotes ». Faire apparaître toutes les cotes entre bornes.
3.8 Déterminer la surface du lot 6 sur votre plan sans prendre en compte les points 693 et 694 et la faire apparaître sur votre plan. 
3.9 Sauvegarder votre fichier N°candidat _etude3_lot6 dans le dossier « U23 – N°candidat ».


	ON EXIGE : 
· des constructions correctes, un plan complet ;
· des coordonnées et des cotes exactes à 0.01m près ;
· une surface totale exacte à 1 m² près.

	




PLAN DU LOT 6 : (échelle indéterminée)
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Coordonnées des points du périmètre

	Point
	E (m)
	N (m)

	692
	1 920 540.908
	6 227 299.841

	693
	1 920 557.020
	6 227 307.473

	694
	1 920 550.614
	6 227 279.546

	700
	1 920 563.706
	6 227 281.831

	701
	1 920 567.739
	6 227 292.784

	717
	1 920 559.731
	6 227 308.757

	720
	1 920 551.883
	6 227 276.828


3.1) Créer le fichier de dessin « N°candidat_étude3_lot6 ». Dessiner le lot 6 à partir du plan et des coordonnées des points du périmètre. DT5
3.2) Créer un calque « constructions ». Réaliser les constructions géométriques pour dessiner les points 800.
3.3) Réaliser les constructions géométriques pour dessiner le points 702 (centre du cercle) dans le calque « constructions ».
3.4) En déduire les coordonnées des points 800 et 702. DR6
	Pt
	E (m)
	N (m)

	800
	
	


Expliquer la méthode utilisée pour déterminer les coordonnées de 702 :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Pt
	E (m)
	N (m)

	702
	
	




3.5) Vérifier si les points 692, 693 et 717 sont alignés.
Justifier votre réponse DR6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.6) Même question pour les points 692, 694 et 720.
Justifier votre réponse DR6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.7) Créer un calque « cotes ». Faire apparaître toutes les cotes entre bornes sur votre plan.
3.8) Déterminer la surface du lot 6 et la faire apparaître sur votre plan.
3.9) Sauvegarder votre fichier N°candidat_étude3_lot6 dans le dossier « U23 – N°candidat ».

	TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES                                         ÉTUDE 4
Préparer l’implantation de la partie circulaire du lot 6


	

	SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Vous êtes chargé(e) de l’implantation du lot 6 depuis la station 1. On vous demande de créer l’épure d’implantation de la partie circulaire et de prévoir le mode opératoire de l’implantation.


	ON DONNE : 
	DT6 : Croquis de l’arc de cercle
DT6 : Coordonnées des points 700, 701 et 702 
DT7 : Croquis de la parcelle avec les stations

	ON DEMANDE :
4.1 Créer un nouveau fichier de dessin : N°candidat_étude4_lot6
4.2 Réaliser l’épure d’implantation de l’arc de cercle. 
4.3 Créer un listing des coordonnées (E,N) des points 801, 802 et 803 dans le dessin.
4.4 Déterminer les éléments d’implantation (angles et distances) des points 801 à 803 : station sur 1 et orientation à 0.000 gon sur 2.
Créer le listing d’implantation dans le dessin ou l’éditer sous format texte (N°candidat _etude4_lot6_lis).
4.5 Énumérer les contrôles réalisés lors de l’orientation de votre station.
4.6 Identifier au moins deux méthodes de contrôle possibles après l’implantation.

	ON EXIGE : 
· Une épure correctement réalisée ;
· des valeurs données avec 3 décimales ;
· des coordonnées exactes à 0.005 m près ;
· des angles exacts à 0.005 gon près ; des distance à 0.005 m.


	


CROQUIS DE L’ARC DE CERCLE DU LOT 6
                                                                                   Coordonnées des points
	[image: image4.png]



	Point
	E (m)
	N (m)

	
	1
	1 920 569.986
	6 227 358.332

	
	2
	1 920 487.133
	6 227 316.418

	
	3
	1 920 567.805
	6 227 281.346

	
	700
	1 920 563.706
	6 227 281.831

	
	701
	1 920 567.739
	6 227 292.784

	
	702
	1 920 560.588
	6 227 289.198

	
	
	
	


CROQUIS DE LA PARCELLE AVEC LES STATIONS
[image: image5.png]



4.1) Créer un nouveau fichier (N°candidat _étude4_lot6).
4.2) Réaliser l’épure d’implantation de l’arc de cercle. 
Créer 3 points topo régulièrement espacés sur l’arc de cercle :
Points 801, 802 et 803.
4.3) Créer un listing des coordonnées (E,N) des points 801, 802 et 803 dans le dessin (enregistrer).
4.4) Déterminer les éléments d’implantation (angles et distances) des points 801 à 803 :
Station sur 1 et orientation à 0.000 gon sur 2.
Créer le listing d’implantation dans le dessin
(N°candidat _étude4_lot6)
ou sous format texte (N°candidat _étude4_lot6_lis).
4.5) Énumérer les contrôles possibles lors de l’orientation de votre station.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.6) Identifier au moins deux méthodes de contrôle possibles après l’implantation.
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